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BIOPTRON MedAll
KLINIKAILAG IGAZOLT  

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ
A Bioptron fényterápiás készülékek orvosi javallatai:

  •  Sebgyógyítás lábszárfekély, felfekvés, égési sérülések esetén.  •  Fájdalomcsillapítás a reumatológiában, fizioterápiában, sportorvoslásban.
  •  Dermatológiai rendellenességek és bőrpanaszok (akne, herpes, pikkelysömör).  •  Bőrpanaszok újszülötteknél.

  •  Gyermekgyógyászatban csont- és izomszöveti és allergiás légzőszervi rendellenességek, bőrgyógyászati panaszok.
  •  Téli depresszió (Seasonal Affective Disorders, SAD) (enyhe depresszió, alvászavar, krónikus fáradtság).
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ZEPTER  Ungarn Kft. Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.  •  Tel.: 36 1 437 6633 1138 Budapest, Váci út 191.
E-mail: zepter@zepter.hu  •  www.zepter.hu Tel.: 36 1 323 2426
Cg. 01-09-076039 E-mail: info@zepter.hu
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Nagyobb  

kezelési 

felület

Keressen bennünket a  facebookon is. 
www.facebook.com/zepter.bioptron

2. Kijelző- és 
kezelőpanel

Műszaki adatok

3. Szellőző-
nyílás

5. Nagyobb 
kezelési felület

1. Ergonomikus 
markolat

3. Szellőző-
nyílás

4. Csatlakozóaljzat 
(kihúzható  
hálózati  
kábel)

A fény jellemzői • Polarizált
• Polikromatikus,  UV-sugárzás nélkül 
• Inkoherens
• Alacsony energiájú

Hálózati csatlakozás 100–240  V~
50/60  Hz

Teljesítmény 0,29-0,12 A

Érintésvédelem

A készülék tömege

Hullámhossz 480–3 400 nm

< 0,3 W energiatakarékos 
üzemmódban

Polarizációs fok >95%
590–1550 nm

Fajlagos teljesítménysűrűség max. 40 mW/сm²

Fényenergia/perc max. 2,4 J/сm²

Fényintenzitás ~10 000 lux

CE-jelzés

Vonatkozó szabványok EN/IEC 60601-1
EN/IEC 60601-1-2/-11
EN/IEC 61000-3-2/-3

IP 20

0,5 kg

2,1 kg

BIOPTRON MedAll
PAG-960
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